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Dioda swieci na czerwono: Bateria roztadowana. Urzadzenie bedzie dziata¢ tylko przez 10-15 minut
i automatycznie sie wylaczy.
Dioda swieci na niebiesko: Bateria jest w petni natadowana.

Tryb 2: Silny program czyszczenia. Tryb pobiera znacznie wiecej wody dla lepszego czyszczenia. Pelny zbiomik
wody starczy na okotfo 5 minut.

Tryb 1: Normalny program. Tryb bedzie zuzywal mniej wody do czyszczenia. Petny zbiornik wystarczy na okoto
10 minut pracy urzadzenia.

Kiedy ta dioda swieci oznacza to, ze czystej wody w zbiorniku jest mato. Urzadzenie przestanie dziata¢
i automatycznie sie wylaczy po 30 sec.

Kiedy ta dioda stale sie pali oznacza to, ze urzadzenie nie dziata poprawnie i trzeba skontaktowac sie
Z serwisem.

Kiedy ta dioda sie swieci: A. Woda w zbiorniku jest zabrudzona urzadzenie moze nie dziala¢ poprawnie.
B. Zbiornik z brudna woda jest petny. C. Czujnik brudnej wody nie dziata poprawnie.

Kiedy ta dioda swieci sie stale oznacza to, ze urzadzenie nie dziata poprawnie i trzeba skontaktowac sie
Z serwisem.

Kiedy ta dioda sie zapali: Watek myjacy jest zablokowany. Urzadzenie przestanie dziataé

Kiedy ta dioda swieci sie stale: Watek myjacy nie dziala poprawnie, walek jest uszkodzony i nalezy go
wymieni¢ na nowy, po wymianie nalezy dtugo przycisnac przycisk menu az wskaznik przestanie swiecic.

Kiedy ta dioda sie zaswieci: A. Pokrywa szczotki czyszczacej nie jest poprawnie zamknieta.
B. Szczotka czyszczaca jest zablokowana, urzadzenie przestanie dziatac.

Kiedy ta dioda swieci stale oznacza to, ze urzadzenie nie dziata poprawnie i nalezy skontaktowa¢ sie
z serwisem lub producentem.
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Spis tresci

1 Wprowadzenie

Dziekujemy za wybér naszego urzadzenia HIZERO
4-in-1 Bionic Mop!

HIZERO 4-in-1 Bionic Mop jestinteligentnym
urzadzeniem do czyszczenia powierzchni, oparty
na innowacyjnej bionicznej technologii, ktéra
doskonale taczy sie z funkcjami doktadnego
zamiatania, mycia, wycierania, suszenia oraz
somooczyszczania. Premiera HIZERO zostata
okrzyknieta hastem: , Druga rewolucja

w dziedzinie czyszczenia podtog”.

Urzadzenie jest w stanie oddzieli¢ $mieci od
brudnej wody, posiada funkcje samooczyszczania
podczas pracy. HIZERO ma wbudowang baterie co
pozwala na wygodne bezprzewodowe uzytkowanie.
Po skoriczonym czyszczeniu podtogi, wszystko co
trzeba zrobic to jedynie wyrzuci¢ smieci z
pojemnika i oproznic zbiornik z brudnej wody.
HIZERO jest przeznaczony do perfekcyjnego
czyszczenia bardzo zabrudzonych podtog, przy
uzyciu prostego w obstudze systemu i tatwej
konserwacji. Jako przysztemu uzytkownikowi
damy Ci kilka wskazowek jak w tatwy i przede
wszystkim dokladny sposéb wyczyscié¢ powierzchnie.
Wierzymy , ze bedziesz usatysfakcjonowany
zakupem naszego urzadzenia. Przed
rozpoczeciem uzytkowania przeczytaj instrukcje
obstugi. Obstuguj urzadzenie ostroznie oraz
zgodnie zinstrukcja, a dlugo bedziesz cieszyt sie
pracg HIZERO 4-in-1 Bionic Mop!

1. Wprowadzenie 4
1.1 Wskazniki dotyczace bezpieczeristwa 4
1.2 Specyfikacja bezpieczenstwa technicznego 5
1.3 System zabezpieczajacy 5
1.4 Zastosowanie urzadzenia 5
1.5 Konserwacja podtogi 5
2. Montaz urzadzenia / Jak ztozyc urzadzenie 6
3. Przygotowanie do pierwszego uruchomienia 7
3.1 tadowanie 7
3.2 Przygotowanie podtogi do czyszczenia 7
3.3 Napetnianie zbiornika czysta woda 7
3.4 Zablokowanie urzadzenie 8
4. Obstuga urzadzenia 8
4.1 Odblokowanie 8
4.2 Rozpoczecie czyszczenia powierzchni 9
4.3 Wskaznik zbiornika z woda 9
4.4 Oproznianie zbiornika z brudng woda 9
4.5 Oproznianie pojemnika na smieci 10
4.6 Ochrona Systemu 10
5. Eksploatacja i czyszczenie urzadzenia 1
5.1 Konserwacja urzadzenia n
5.2 Czyszczenie zbiornika 1
5.3 Czyszczenie watka czyszczacego 11
5.4 Czyszczenie szczotki czyszczacej 11
5.5 Czyszczenie pojemnika na smieci 12
5.6 Czyszczenie pokrywy gtowicy 12
6. Przenoszeniei przechowywanie urzadzenia 12
6.1 Przechowywanie urzadzenia 12
6.2 Przenoszenie urzadzenia 12
7. Wymiana akcesoriow 13
7.1 Wymiana watka czyszczacego 13
7.2 Wymiana szczotki czyszczacej 13
8. Zamawianie akcesoriow 14
9. Ochrona Srodowiska 14
10. Serwis i Gwarancja 14
11. Rozwiazywanie problemow 15

1.1 Wskazniki dotyczace bezpieczenstwa

1.1.1. Niebezpieczenstwo

» Byzapobiec porazeniu pradem, nigdy nie
nalezy przesuwac urzadzenia po przewodach
elektrycznych np. przedtuzacz.

e Podczas pracy urzadzenia trzymaj z dala wiosy,
palceiinne czesci ciata, oraz zwierzetailuzne
przedmioty, ktore moga by¢ przeszkoda dla
szczotek czyszczacych. Dbaj o bezpieczenstwo
podczas pracy.
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1.1.2 Ostrzezenie
» Urzadzenie musi by¢ wyjete ze stacji dokujacej
przed rozpoczeciem pracy.



Zawsze wylaczaj urzadzenie przed wyjeciem
zbiornika z brudng woda badz przed otwarciem

pokrywy gtowicy czyszczacej.

By uniknac niebezpieczenstwa, pozbadz sie
wszystkich ostrych przedmiotow z podtogi.

By uniknac wszelkich uszkodzen, nie dopusc do
zamoczenia korpusu urzadzenia w wodzie lub
w innych ptynach, nie zanurzaj urzadzenia pod
kranem.

Nigdy nie uzywaj urzadzenia do sprzatania
tatwopalnych substancji ani nie wlewaj
tatwopalnych ptynéw do zbiornika z czysta woda.

Regularnie sprawdzaj urzadzenie i wszystkie jego
akcesoria, nigdy nie korzystaj z urzadzenia jesli jest
uszkodzone. Urzadzenie moze by¢ serwisowane
wylaczenie w autoryzowanym serwisie.

Dziecii osoby o ograniczonej sprawnosci
ruchowej badz umystowej, nieposiadajace
doswiadczenia, moga uzywac urzadzenia
wylacznie pod nadzorem lub po poinstruowaniu
przez osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo.

Dzieci nie powinny bawic sie urzadzeniem.

Nigdy nie przetrzymuj urzadzenia w temperaturze
ponizszej 0°C

Nigdy nie wlewaj do zbiornika z czysta woda
kwasnych substancji (np.octu).

Nigdy nie wlewaj do zbiornika smaréw, nafty,
oliwy, detergentéw nawet rozcienczonych ani pod
zadnym pozorem nie uzywaj HIZERO do
czyszczenia podtogi z takich substancji.

Nigdy nie uzywaj baterii HIZERO do innych
urzadzen. Nie przetrzymuj baterii na zewnatrz
gdzie moze sie zamoczyc ani na stoncu

w temperaturze powyzej 50°C.

Kiedy wyjmiesz baterie, koniecznie przechowuj ja
w pomieszczeniu z dala od metalowych
przedmiotéw takich jak spinacze, klucze, sruby itp.
Nalezy réwniez unikac kontaktu baterii z cieptym
powietrzem, dymem oraz ogniem.

Do HIZERO uzywaj tylko autoryzowanych ptynéw
czyszczacych, zakupujac je na naszych oficjalnych
kanatach www.sternapolska.pl. Pozwoli to
zapobiec uszkodzeniu wewnetrznych
podzespotéw urzadzenia.

Nigdy nie czysc¢ szczotki czyszczacej ostrymi
materiatami, moze spowodowac to uszkodzenie
szczotki.

By zapobiec wyciekom, nigdy nie stawiaj
urzadzenia na jego boku lub do ,gory nogami”
szczegolnie wtedy gdy w zbiorniku jest woda.

e Po kazdym sprzataniu oprozniaj zbiornik z brudna
woda , pozwoli to uniknac rozwijaniu sie bakterii
i brzydkich zapachéw.

* Akcesoria takie jak szczotka czyszczaca, watek
czyszczacy izbiornik na wode nie mozna my¢
mechanicznie - w zmywarce badz pralce.

* Urzadzenie jest przeznaczone wylacznie do
uzytku domowego.
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1.2 Specyfikacja bezpieczenstwa
technicznego

Urzadzenie HIZERO 4 in 1 Bionic Mop jest zgodny
z aktualna specyfikacja techniczng produktow
elektrycznych i z przepisami bezpieczenstwa.
Podczas pracy z urzadzeniem przestrzegaj zalecen
zawartych winstrukcji obstugi.

1.3 System zabezpieczajacy

Urzadzenie jest wyposazone w system
zabezpieczen. Jesli duze przedmioty takie jak
recznik czy zastona dostanie sie pod szczotke to
urzgdzenie przestanie dziata¢, a na panelu pojawi
sie ostrzezenie.

1.4 Zastosowanie urzadzenia

Urzadzenie jest przeznaczone do czyszczenia
zabrudzonych powierzchni (ptytek, kafelek,
marmuru, drewnianych podtog i wszystkich
powierzchni wodoodpornych). Nie nalezy uzywac
HIZERO do czyszczenia (dywanoéw, wyktadzin
dywanowych) i innych podtég, ktore sa wrazliwe
na wode,

Uwaga: Nie uzywac urzadzenia na dywanach.



1.5 Konserwacja podtogi

Zawsze postepuj zgodnie z instrukcja. HIZERO
ptyn do czyszczenia bedzie pomagat oczyscic
podtoge i utrwalat efekt. Nigdy nie wlewaj do
zbiornika nieautoryzowanych ptynow i substancji
nieznanego pochodzenia, uzywaj jedynie ptynu
rekomendowanego przez HIZERO.
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2 Kompletacja urzadzenie/
Jak ztozyC urzadzenie

1 Wyjmij zopakowania watek myjacy. Przed
pierwszym uzyciem zanurz go w cieptej wodzie
okoto 40 °C na 2 minuty dzieki temu watek bedzie
miekki (uwaga woda nie moze byc¢ zbyt goraca
max 50 °C). Jesli uzyjesz zimnej wody watek musi
by¢ zanurzony przez 10 minut

2min A

10min

2 Chwy¢ dolng czesc urzadzenia, nacisnij przycisk
znajdujacy sie na glowicy, ktéry pozwoli
odblokowac¢ pokrywe nastepnie wyjmij pojemnik
na smieci.

3 Zamknij pokrywe, ustaw urzadzenie na jego
boku na podtodze tak aby przycisk do wyjecia
watka myjacego byt widoczny.

4 Odchyl stupek napedowy maksymalnie do 45°,
nastepnie wsun na niego watek myjacy dopoéki
boczny przycisk nie bedzie na swoim miejscu.

5 Ustaw urzadzenie w pozycji pionowej. Otworz
pokrywe na gtowicy urzadzenia, wtoz pojemnik na
smieci, w ktorym po kazdym sprzataniu beda
gromadzic sie odpady. Zamknij pokrywe az
ustyszysz, klik” pokrywa jest zablokowana.

6 By zablokowac urzadzenie popchnij lekko do
przodu korpus urzadzenia. Zablokowana pozycja
pozwoli na swobodne przemieszczanie HIZERO.




7 By zamontowac gorna czesc raczki z korpusem
nalezy dokfadnie potaczyc przewody raczki
z korpusem.
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Uwaga: Prosze uwaznie potaczyc kable,
inaczej urzadzenie nie bedzie dziatac.

8 Nastepnie nalezy ztozyc raczke z korpusem
i dokreci¢ gtowng srube montazowa.
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9 Wiz baterie w miejsce do tego przeznaczone,
w dolnej czesci raczki z tytu, po wtozeniu dokrec
srube, ktora utrzyma baterie w stabilnej pozycji.

10 Montaz stacji dokujacej: potacz ztagcze do
tadowania ze stopa stacji dokujacej, bolce w nézce
maja pasowac do otworéw w stopie. Nadmiar
przewodu umies¢ w splocie, aby uniknac
potkniecia. Stacja dokujaca powinna stac przy
scianie.
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3 Przygotowanie do pierwszego
uruchomienia

3.1 tadowanie

1 Wtyczke zzmontowanej stacji dokujacej nalezy
podiaczyc do uziemionego zrédta zasilania.

2 W stacji dokujacej znajduje sie specjalny
zatrzask, ktory zapewni stabilng pozycje (pionowa)
urzadzenia podczas tadowania. By natadowac
urzadzenie wystarczy umiescic je w podstawie
dokujacej ustyszymy specyficzny , klik". Na panelu
wskazujacym pojawi sie swiecaca dioda tadowania
w kolorze czerwonym

3 Przed pierwszym uzyciem nalezy natadowac
urzadzenie do petna. Do petnego natadowania
baterii potrzeba okoto 4 godziny (zalezy od
roztadowania baterii)

K. / 2]

Uwaga! Dla bezpieczenstwa przechowuj stacje
dokujaca w suchym pomieszczeniu i nie dotykaj
jej podczas fadowania urzadzenia.

3.2 Przygotowanie podtogi do czyszczenia

Przed rozpoczeciem czyszczenia pamietaj
o zabraniu z podtogi wszystkich luznych
przedmiotow, takich jak zabawki, przewody, buty

3.3 Napetnianie zbiornika czysta wodg

Pamietaj by zawsze napetnic zbiornik z czysta
woda przed rozpoczeciem pracy. Wybierajac Tryb 1,
petny zbiornik z czysta woda powinien wystarczyc
na 8 minut czyszczenia (zwykle wystarczy to na
wyczyszczenie okoto 50m? powierzchni).



1 Jesli chcesz wyjac zbiornik z czysta woda
nalezy przycisngc¢ przycisk , press”i wyciggnac
zbiornik. By zapobiec przewrdceniu

i zniszczeniu urzadzenia zalecamy jedna reka
trzymac korpus, a druga wyjac zbiornik
zwoda.

B[
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2 Ze zbiornika nalezy odkrecic korek
zabezpieczajacy. Zbiornik mozna uzupetnic
woda zimna lub ciepta (max 40°C).
Dodatkowo mozna wlac ptyn czyszczacy
HIZERO (wroc do rozdziatu 1.5 Konserwacja
podtogi).
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Uwaga! Do urzadzenia HIZERO 4 in 1 Bionic Mop
nalezy dolewac tylko autoryzowany przez
producenta ptyn.

3 Po uzupetnieniu wody nalezy zakrecic¢ korek
zabezpieczajacy i whozyc¢ zbiornik z czysta woda
do urzadzenia, ustyszymy klik"” zbiornik jest
poprawnie wiozony i zablokowany. By zapobiec
przewrdceniu i zniszczeniu urzadzenia zalecamy
jedna reka trzymac korpus, a druga zamontowac
zbiornik z woda.

&
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Uwaga! W sytuacji gdy woda wylewa sie
ze zbiornika nalezy upewnic sie, ze zbiornik jest
poprawnie umiejscowiony i zablokowany.

3.4 Zablokowanie urzadzenia

Urzadzenie mozna swobodnie pozostawic

w pozycji pionowej, by to zrobi¢ nalezy

je zablokowac, lekko pochyli¢ korpus do
przodu, styszac ,klik” mamy pewnos¢, ze
urzadzenie jest zablokowane.

Ostroznie! Popychanie korpusu z zbyt wielka sitg
moze uszkodzic¢ urzadzenie.

/
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4 Obstuga urzadzenia

4.1 Odblokowanie urzadzenia

Wyjmij urzadzenie z stacji dokujacej, chwyc za
raczke urzadzenia, podtrzymaj stopa gtowice
powoli przesun urzadzenie w doét, ustysz “klik”,
urzadzenie zostanie odblokowane i gotowe do
pracy. By wlaczy¢ urzadzenie nalezy
przycisnac przycisk ON/OFF na panelu.

&b 12

Uwaga! Podczas blokowania i odblokowania
dzwiek ,klik"” jest normalny.



4.2 Rozpoczecie czyszczenia powierzchni

1 Przed rozpoczeciem czyszczenia, upewnij
sie czy nie ma na podtodze zadnych przeszkéd
lub smieci dla HIZERO, ktore uniemozliwityby
mu jazde do przodu.

2 Czyszczenie powierzchni zaczynaj

od poczatku pomieszczenia kierujac sie

w strone drzwi, pomoze to unikna¢ chodzenia
po mokrej podiodze.

e
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3 By doktfadnie zmyc zabrudzenia

z powierzchni nalezy przesuwac urzadzenie
do przodu i do tytu, powtarzajac te czynnosc¢
dla uzyskania lepszego efektu.

4 Ostroznie, uwazaj by urzadzenie nigdy nie
upadto i nie uszkodzito sie.

5 Jezeli urzadzenie wciggnie obcy przedmiot
nalezy natychmiast wytaczy¢ urzadzenie
przyciskiem ON/OFF na panelu.

4.3 Wskaznik zbiornika z woda

1 Gdy zbiornik z czysta woda jest pusty na panelu
pojawi sie kontrolka informujgca o tym.
Niezwtocznie nalezy napetni¢ zbiornik (tak jak

w rozdziale 3.3 — Napetnianie zbiornika czysta
woda) i ponownie wiaczy¢ urzadzenie.

2

2 Gdy zbiornik z brudng woda jest petny na
panelu pojawi sie kontrolka informujgca o tym.
Niezwtocznie nalezy zaprzestac dalszego
sprzatania i wylac z pojemnika brudna wode (tak
jak w rozdziale 4.4) i ponownie wiaczyc urzadzenie.

m
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4.4 Oproéznianie zbiornika z brudng woda

1 Jesli chcesz wyjac zbiomik z brudng woda (dolny
ze zbiornikdéw na wode) nalezy przycisnac przycisk
.PRESS" i wyciagnac zbiomik. By zapobiec
przewréceniu i zniszczeniu urzadzenia zalecamy
jedna reka trzymac korpus, a drugg wyjac zbiornik
zwoda.

IR

2 Ze zbiornika nalezy zdjac pokrywe zabezpie-
czajacq i wylac brudng wode. Uwazaj na
przepetniony zbiornik, by zapobiec rozlewaniu sie
zanieczyszczonej wody.



3 Wyptucz pusty zbiornik i jego pokrywe pod
kranem, pamietaj by wytrzec¢ do sucha metalowa
ptytke czujnika. Wtoz zbiornik do urzadzenia,
ustyszysz klik’, zbiomik zostat zamontowany
poprawnie. By zapobiec przewrdceniu

i zniszczeniu urzadzenia zalecamy jedna reka
trzymac korpus, a druga zamontowac zbiormik
zwoda.

Uwaga! By zapobiec wylewaniu sie brudnej
wody ze zbiornika nalezy poprawnie go
zamontowac i zablokowac. Zawsze wycieraj
sciereczka metalowy czujnik zamontowany
w pokrywie.

4.5 Opréznianie pojemnika ze Smieciami
1 Otworz pokrywe gtowicy urzadzenia, wyjmij
pojemnik z odpadamii wyrzuc je.

2 Jesli odpadéw nie bedzie mozna wyrzucic
nalezy delikatnie wyczysci¢ pojemnik
szczoteczka.

4.6 Ochrona systemow

HIZERO 4 in 1 Bionic Mop posiada samoczynny
system ochrony, ktéry polega na rozpoznaniu
nieprawidtowego stanu urzadzenia. Kiedy
system zidentyfikuje nieprawidtowe dziatanie,
urzadzenie automatycznie przestanie dziafac,
pozwoli zapobiec to uszkodzeniom.

By kontynuowac sprzatanie postepuj zgodnie
z instrukcja ponizej!
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4.6.1 Ochrona szczotki czyszczacej

Kiedy na panelu wskazujagcym pojawi sie
migajaca kontrolka wskazujaca na
nieprawidtowe dziatanie szczotki czyszczacej.

1 Nalezy otworzyc pokrywe gtowicy i usunac
blokujace przedmioty.

2 Jezeli nie widac na pierwszy rzut oka
zakleszczonych przedmiotow, dla lepszej
widocznosci nalezy wymontowac szczotke
czyszczac ze stupka napedowego.

3 Po wyczyszczeniu szczotki nalezy ja ponownie
zamocowac na stupku i zresetowac urzadzenie.
Jak zmontowac i zdemontowac szczotke
czyszczacq jest opisane w rozdziale 7.1 Wymiana
szczotki czyszczacej.

U

4.6.2 Ochrona watka myjacego

Kiedy na panelu wskazujacym pojawi sie
migajaca kontrolka wskazujaca nieprawidtowe
dziatanie watka myjacego.

1 Nalezy otworzyc pokrywe gtowicy, wyjac
pojemnik na $mieciiusunac blokujace
przedmioty.

2 Jezeli nie widac na pierwszy rzut oka
zakleszczonych przedmiotow, dla lepszej
widocznosci nalezy wymontowac watek myjacy.

3 Po wyczyszczeniu watka nalezy go ponownie
zmontowac i zresetowac urzadzenie.

Jak zmontowac i zdemontowac watek myjacy
jest opisane w rozdziale 7.2 Wymiana watka

myjacego.




5 Eksploatacja iczyszczenie
urzadzenia

g Uwaga! Przed czyszczeniem

urzadzenia, nalezy je wytaczyc i wyjac
ze stacji dokujacej.

5.1 Konserwacja

1 Regularnie czys¢ zewnetrzng obudowe

urzadzenia miekka, wilgotna sciereczka. Nigdy

nie uzywaj szorstkiej gabki typu ,druciak”,
moze powodowac to porysowanie urzadzenia.

2 Nie nalezy myc¢ urzadzenia pod kranem,
zanurzajac w wodzie i innych ptynach.

3 Regularnie kontroluj stan szczotki
czyszczacej i watka.

4 Regularnie kontroluj kabel zasilania, nie
faduj urzadzenia niesprawnym przewodem.

5.2 Czyszczenie zbiornika z woda

Radzimy by po zakoriczonym sprzataniu
oproéznic zbiorniki z wody.

- Jak zamontowac i zdemontowac zbiornik

z czystg woda jest opisane w rozdziale 3.3.
Aby napetnic zbiornik czysta woda, nalezy
pamietac zeby odkrecic zakretke.

- Jak rozmontowac i zamontowac zbiornik
zbrudna woda jest opisane w rozdziale 4.4.
Aby opréznic¢ zbiornik z brudng woda, nalezy
pamietac zeby zdjac pokrywe z czujnikiem
przed myciem zbiornika.

Uwaga! Czysc zbiornik z brudng woda po kazdym
skonczonym sprzataniu pozwoli to uniknac
rozwoju bakterii i przykrych zapachow.

5.3 Czyszczenie szczotki

1 Jak zdemontowac i zamontowac szczotke
czyszczacg jest doktadnie opisane w rozdziale 7.1
Wymiana szczotki czyszczace;j.

2 Pozbadz sie wszystkich zaplatanych wloséw na
szczotce czyszczacej.

3 Umyj szczotke czyszczacq pod biezaca woda.

5.4 Czyszczenia watka myjacego
Sposob 1

1 Przed czyszczeniem, napetnij zbiornik czysta
woda dolewajac specjalny ptyn czyszczacy HIZERO,
zbiornik z brudng woda powinien byc pusty.

2 Upewnijsie, ze gtowica urzadzenia jest
zablokowana. Rozpocznij czyszczenie, naciskajac
na panelu Pogram 2.

3 Postepuj wedtug obrazka, trzymaj gtowice
urzadzenie nad podiogg, urzadzenie ma pracowac
w tym trybie, dopoki nie skoriczy sie czysta woda.

4 Podpunkt 1i3 mozna powtarzac kilkukrotnie
(2-3 razy) aby uzyskac lepszy efekt wyczyszczenia
watka.

Uwaga! Postepuj ostroznie, nie wypuszczaj
urzadzenia z rak, uwazaj by urzadzenie nie upadto
i nie uszkodzito sie.

Sposob 2

1 Spdjrz na rozdziat 7.2 Wymiana watka myjacego,
przed wyczyszczeniem, zdemontuj watek wedtug
instrukcji

Uwaga! Przed tymi krokami oproznij pojemnik
z brudna woda.
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5.5 Czyszczenie pojemnika na $mieci

1 Wyjmij pojemnik na smieci z urzadzenia, -
oproznij z niego odpady, wyczy$¢ pod kranem 6 Przenoszenie _ _

za pomoca szczoteczki. Przed ponownym | przechowywanie urzadzenia
wiozeniem pojemnika do urzadzenia, pamietaj

by byt suchy, mozna wytrze¢ go suchg szmatka. 6.1 Przechowywanie

1 Po zakonczeniu pracy urzadzenia nalezy
wytaczyc je, nastepnie zablokowac i przeniesc

na miejsce przechowywania, najlepiej umiescic je
na stacji dokujacej.

2 Nalezy wyczysci¢ pokrywe gtowicy, watek,
szczotke by zapobiec rozwoju bakterii.

3 Po zakonczeniu pracy upewnij sie, ze wszystkie
zbiorniki z wodg sa puste.

4 Jezeli urzadzenie nie bedzie uzywane dtuzej
niz tydzien, zaleca sie odtaczyc i zwinac¢ przewod
1 Otworz pokrywe gtowicy, przycisnij przycisk zasilajacy, wyjac watek myjacy i gdy juz wyschnie
.PRESS", ktory znajduje sie pod watkiem schowac go.

czyszczacym, pozwoli to swobodnie wyjac
pokrywe, wyjmij szczotke czyszczaca, za pomocg
przycisku do wyjmowania szczotki czyszczace,.

5.6 Czyszczenie pokrywy gtowicy

Uwaga! Nie przechowuj urzadzenie bez stacji
dokujacej na drewnianej podtodze.

6.2 Przenoszenie

1 Upewnij sie, ze urzadzenie jest wylaczone
i zablokowane w pionowej pozycji.

2 By przenies¢ urzadzenie chwyc¢ za wbudowany
z tytu uchwyt lub odchyl urzadzenie do tytu, kota
zamontowane pod gtowica umozliwig w fatwy
sposéb przemieszczanie urzadzenia.

Uwaga! Ostroznie podtoga moze sie zarysowac!

3 Zamontuj szczotke czyszczaca, ponownie Jesli na podtodze znajduje sie piasek lub inne
potacz pokrywe urzadzenia z gltowicg za pomocg zanieczyszczenia , nie przemieszczaj urzadzenia
zatrzaskow (tak jak na ilustracji rys. 5, 6). za pomoca kotek.
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7 Wymiana akcesoriow

7.1 Wymiana szczotki czyszczacej

Jesli chcesz jak najdtuzej cieszyc sie z pracy
HIZERO pamietaj by wymieniac szczotke
czyszczaca. Uzywaj tylko oryginalnych
akcesoriow HIZERO od producenta. Zalecamy
by wymieniac szczotke czyszczaca co 6
miesiecy.

1 By wymienic szczotke czyszczaca nalezy
wytaczyc¢ urzadzenie, ustawic¢ w pozycji
(pionowej) zablokowanej.

2 Otworz pokrywe gtowicy, nastepnie nacisnij
boczny, kwadratowy zatrzask, ktory umozliwi
wyjecie szczotki czyszczacej ( maksymalny kat
wychylenia to 30° pamietaj ze zbyt mocne

i nieprawidtowe odchylenie stupka
napedowego moze zniszczy¢ urzadzenie).

3 Zamocuj nowg szczotke czyszczaca, zamknij
pokrywe gtowicy.

Uwaga! Ostroznie, pamietaj ze maksymalny kat
wychylenia stupka napedowego to 30°.

s

7.2 Wymiana watka myjacego

Jesli chcesz jak najdtuzej cieszyc sie z pracy
HIZERO pamietaj by wymieniac watek myjacy.
Uzywaj tylko oryginalnych akcesoriow HIZERO
od producenta. Zalecamy by wymienia¢ watek
myjacy co 6 miesiecy.

1 By wymieni¢ watek myjacy nalezy wytaczyc
urzadzenie, wyja¢ pojemnik na $mieci i wylac
wode z obydwu zbiornikow.

2 Na ptaskiej powierzchni potéz urzadzenie na
jego boku, tak by byt widoczny boczny,
kwadratowy przycisk umozliwiajacy wyjecie
watka myjacego. Nacisnij przycisk i wyjmij
watek.

3 Zamontuj nowy watek myjacy na stupku
napedowym, popchnij zamontowany watek tak
by wrdcit na swoje miejsce w gtowicy (patrz
rozdziat 2- Montaz urzadzenia).

Uwaga! Dbaj o srodowisko, zuzyta szczotka

i watek to smieci plastikowe. Wyrzuc je do
wtasciwego kontenera.

Ostroznie, maksymalny kat wychylenia stupka
napedowego to 45°,



8 Zamawianie akcesoriow

By zakupic akcesoria do urzadzenia odwiedz strone
www.sternapolska.pl badz skontaktuj sie
bezposrednio z dziatem obstugi w Twoim kraju:
biuro@sternapolska.pl

tel. 25 682 46 54

9 Ochrona srodowiska

Nie wyrzucaj urzadzenia wraz z normalnymi
odpadami gospodarstwa domowego. Pytaj lokalne
wiladze o bezpieczng dla srodowiska mozliwosc
recyklingu urzadzenia.

e

¢ |

10 Serwis i Gwarancja

W przypadku gdy zaistnieja jakiekolwiek problemy
badz pytania zwigzane z uzytkowaniem lub serwisem
sprzetu HIZERO prosimy bezposrednio

skontaktowac sie z dziatem obstugi w Twoim kraju.
biuro@sternapolska.pl

tel. 25 682 46 54

Bionic Mop jest zaprojektowany z najwieksza
dbatoscia. Jesli jednak urzadzenie bedzie wymagato
naprawy, prosze skontaktowac sie zautoryzowanym
serwisem HIZERO w Twoim kraju, ktory zapewni
szybka i profesjonalng pomoc.
serwis@sternapolska.pl

tel. 25 682 46 54

Uwaga! Producent nie odpowiada za jakiekolwiek

A szkody spowodowane nieprawidtowym
postepowaniem z urzadzeniem.
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11 Rozwigzywanie problemow

Ten rozdziat podsumuje najczestsze problemy jakie moga Paristwo spotkac z urzadzeniem. Jesli zawarte
ponizej informacje nie pomoga usuna¢ Panstwa usterki prosimy skontaktowac sie z serwisem.

Objawy

Prawdopodobna przyczyna Rozwigzanie

Luka miedzy gorna
a dolna czescia korpusu.

Kable sg zle potaczone Zdemontuj potaczenie gornej
i dolnej czesci korpusu. Sprébuj
jeszcze raz poprawnie potaczyc

przewody.

Usun zakleszczony w kole
przedmiot.

Kota nie jezdza lub jezdza A. Kota sa zablokowane
wydajac przy tym gtosny

dzwiek

Wyreguluj kota wyjmujac je i
ponownie poprawnie montujac.

B. Kota nie sa prawidtowo
zamontowane

Kontrolka szczotki
czyszczacej ciagle sie swieci

Nalezy wymienic szczotke
CzyszCzaca na nowa.

Szczotka czyszczaca jest
zniszczona

Nalezy wymieni¢ watek myjacy na
nowy.

Urzadzenie zostawia wode. Watek myjacy jest zniszczony

A. Pojemnik na smieci jest Opréznij pojemnik na $mieci.

petny

Po sprzataniu zostaja smieci

B. Pojemnik na smieci jest Wyjmij pojemnik, upewnij sie, ze nie

Urzadzenie nie wiacza sie

Kontrolka wskazujaca petny
zbiornik z pusta woda nie
swieci sie.

Kontrolka pustego zbiornika
stale sie swieci.

Kontrolka petnego zbiornika
stale sie swieci

nieprawidtowo wiozony

C. Pojemnik na smieci jest
Zepsuty

A. Bateria jest roztadowana

B. Kable sa nieprawidtowo
potaczone

C. Bateria nie jest
prawidtowo zamontowana

Czujnik jest zepsuty

Urzadzenie moze nie dziatac
prawidtowo

Urzadzenie moze nie dziatac
prawidtowo

ma zadnych smieci pod nim.
Wymien pojemnik na nowy.
Umiesc urzadzenie w stacji
dokujacej az do petnego

natadowania.

Ponownie potacz kable.

Ponownie zamontuj baterie.

Prosze skontaktowac sie z serwisem.

Prosze skontaktowac sie z serwisem.

Prosze skontaktowac sie z serwisem.
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